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(A1).- SUPLEMENTO DE CERTIFICADO DE EXAMEN CE DE TIPO 

 
(A2).- Explosivos para uso civil. Directiva 93/15/CEE, de 5 de Abril de 1993. 

 

(A3).- Suplemento nº 5 al Certificado de Examen CE de Tipo LOM CE/Ep 97.2026. 

 
(A4).- Solicitante:   MAXAM Initiation Systems, S.L. 

Dirección:  Avenida del Partenon, 16 

    28042 Madrid 

 

(A5).- Objeto del Suplemento: 

 
- Aumentar la cobertura del Certificado de Examen CE de Tipo LOM CE/Ep 97.2026  para incluir 

nuevas series de retardo largo denominadas RIODET ID-G75 y RIODET I-UD-G75, en las que 

los intervalos de retardo de los diferentes periodos se separan 75 ms. 

 

(A6).- Documentos Presentados: 
- Solicitud de fecha 2015-06-15. 

- Informe técnico para la solicitud de suplementos a los Certificados CE RIODET Tipo S, I y H, 

Retardo Largo. Sup. RIODET Serie G-75. Rev. 0. 06/2015. 

- Certificado CE de Tipo LOM CE/Ep 97.2026. 

 

(A7).-  Ensayos y Verificaciones Realizadas: 
- Comprobación de la documentación original. 

- Determinación de la exactitud del retardo, según norma EN 13763-16. 

- Las verificaciones efectuadas se han archivado en el protocolo confidencial LOM 15.312 YP/2. 

 

(A8).- Variaciones en las Condiciones Particulares: 
-  Ninguna. 

 

(A9).- Variaciones en el Marcado: 
-  Ninguna. 

 

(A10).- Variaciones en las Condiciones Adicionales: 
-  Ninguna 

Getafe, 24 de Julio de 2015  

 

 

 

 

Juan Casín Loya 

Responsable del Área de Explosivos 

Carlos Fernández Ramón 

DIRECTOR DEL LABORATORIO 
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(A1).- SUPLEMENTO DE CERTIFICADO DE EXAMEN UE DE TIPO 

 
(A2).- Explosivos para uso civil. Directiva 2014/28/UE, de 26 de Febrero de 2014. 

 

(A3).- Suplemento nº 6 al Certificado de Examen UE de Tipo LOM CE/Ep 97.2026 
 

(A4).- Solicitante:   MAXAM Initiation Systems S.L 

Dirección:  Avenida del Partenon, 16 

    28042 Madrid 
 

(A5).- Objeto del Suplemento: 
Inclusión de un nuevo tiempo de retardo (PERIODO 27) y modificación del tiempo correspondiente al 

PERIODO 24, en los DETONADORES ELECTRICOS “RIODET TIPO I RETARDO LARGO”, con 

Certificado de Examen CE de Tipo LOM CE/Ep 97.2026. 

 

El nuevo tiempo de retardo presenta las siguientes características: 

- Serie:   R250. 

- Periodo:   27. 

- Tiempo nominal:  6750 ms. 

- Intervalo nominal: -375 ms, +500 ms. 

- Longitud del casquillo: 86 mm. 

 

El tiempo de retardo correspondiente al periodo 24, queda modificado de la siguiente manera: 

- Serie:   R250. 

- Periodo:   24. 

- Tiempo nominal:  6000 ms. 

- Intervalo nominal: -250 ms, +375 ms. 

- Longitud del casquillo: 82 mm. 

 

(A6).- Documentos Presentados: 

- Solicitud de fecha 2016-11-21. 

- Certificado de Examen CE de Tipo LOM ce/Ep 97.2026, y Suplementos nº 1, 2, 3 4, 5 y 6. 

- Informe técnico para la solicitud de suplemento al Certificado CE RIODET TIPO I, RETARDO 

LARGO. LOM 02EXP6464. Sup. RIODET R250. Rev.0 12/2016. 

 

(A7).- Ensayos y Verificaciones Realizadas: 
- Comprobación de la documentación original. 

- Exactitud del retardo, según norma EN 13763-16. 

- Las verificaciones efectuadas se han archivado en el protocolo confidencial LOM 17.480 IP. 

 

Getafe, 

Firmado digitalmente por: 

 

 
 

 

 

 

        Comité de Certificación 
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(A1).- SUPLEMENTO DE CERTIFICADO DE EXAMEN UE DE TIPO 
 
(A2).- Explosivos para uso civil. Módulo B. Directiva 2014/28/UE, de 26 de Febrero de 2014 

 
(A3).- Suplemento nº 7 al Certificado de Examen UE de Tipo LOM CE/Ep 97.2026. 

 
(A4).- Fabricante:   MAXAMCORP INTERNATIONAL, S.L 

 

Dirección:  Avda. del Partenón, 16 
   28042 Madrid 

 

(A5).- Objeto del Suplemento: 

- Cambio de titularidad de la compañía a favor de MAXAMCORP INTERNATIONAL, S.L. 
 

(A6).- Documentos Presentados: 

- Solicitud de fecha 2021-03-23. 

- Testimonio notarial del cambio de titularidad. Fecha 2021-04-15. 

 
(A7).- Ensayos y Verificaciones Realizadas: 

- Comprobación de la documentación original. 

- Las verificaciones efectuadas se han archivado en el expediente confidencial LOM 21.396 Q. 

 

(A8).- Variaciones en las Condiciones Particulares: 

- Ninguna.  
 

(A9).- Variaciones en el Marcado:  

-  Ninguna. 
 

 

 
Getafe, 

Firmado digitalmente por:  
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